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防雷装置设计审核服务指南

一、适用范围

涉及的内容：油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。
适用对象：个人  法人  其他组织  
二、事项审查类型

前审后批
三、审批依据

（一）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）
第二十三条：各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

 新建、改建、扩建建设工程雷电防护装置的设计、施工，可以由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计、施工资质的单位承担。

 油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工；未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。

（二）《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）

第十五条：防雷装置的设计实行审核制度。

县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内的防雷装置的设计审核。符合要求的，由负责审核的气象主管机构出具核准文件；不符合要求的，负责审核的气象主管机构提出整改要求，退回申请单位修改后重新申请设计审核。未经审核或者未取得核准文件的设计方案，不得交付施工。

（三）《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）

第七条：防雷装置设计实行审核制度。建设单位应当向气象主管机构提出申请，填写《防雷装置设计审核申报表》。

建设单位申请新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件审查时，应当同时申请防雷装置设计审核。

（四）国务院关于优化建设工程防雷许可的决定（国发〔2016〕39号）

油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。

四、受理机构

湖州市气象局
五、决定机构

湖州市气象局
六、数量限制
无数量限制
七、申请条件

（一）申请人条件

下列范围的防雷装置应当经过气象部门设计审核：

油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

（二）同时具备或符合如下条件的，准予受理：

1.申请事项属于本行政机关职权范围；

2.申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

（三）有如下情形之一的，不予受理：

1.申请事项不属于本行政机关职权范围；

2.申请材料不齐全或者不符合法定形式的。

八、禁止性要求

无禁止性要求
九、申请材料目录

	材料名称
	材料形式
	材料详细要求
	必要性及描述
	材料出具单位
	备注

	建设项目防雷装置设计审核核准申请表
	纸质表格
	1份
	必要
	申请人提供
	

	设计单位资质证
	复印件
	1份
	必要
	申请人提供或联合图审项目由建设部门提供共享
	

	防雷装置施工设计图纸、总规划平面图或防雷审查合格书
	原件
	1份
	必要
	申请人提供或联合图审项目由建设部门提供共享
	


十、申请接收

申请方式：网上申请  现场窗口申请  邮寄申请  
联系电话：05722031038
办公地址: 湖州市金盖山路66号市民服务中心1号楼3楼（湖州市吴兴区仁皇山街道）综合受理E6窗口
十一、办理基本流程

<p>受理-审核-许可决定-送达 </p>

<p>1、受理。</p>

<p>（1）网上办理：登录浙江浙江政务服务网（<a href="http://www.zjzwfw.gov.cn">http://www.zjzwfw.gov.cn</a>）提交申请。申请单位上传材料扫描件。</p>

<p>（2）现场办理：申报单位提交书面材料。窗口人员核验申请材料，符合申请资格，并材料齐全、符合规定格式的当场出具《受理通知书》。不符合受理条件的，作出不予受理决定。

</p>

<p>2、审核。部门在承诺时限内审查。

</p>

<p>3、许可决定。审查符合要求的，作出许可决定。<br>

</p>

<p>4、送达。窗口办结，通知申请人到窗口领取办理结果或快递送达。 </p>

十二、办理方式

网上办理或现场办理
十三、办结时限
法定时限：20工作日 

承诺期限：3工作日
十四、收费依据及标准

不收费
十五、审批结果

颁发证书：防雷装置设计核准意见书或防雷装置设计修改意见书
十六、结果送达

自作出决定之日起5日内送达

送达方式：快递送达  电子文件网上送达  
十七、行政相对人权利和义务

（一）依据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，申请人依法享有以下权利：

1.依法享有获得《防雷装置初步设计核准意见书》或者《防雷装置设计核准意见书》的权利；

2.审批事项办理情况的知情权；

3.对防雷装置设计审核过程中的违法行为进行举报。

（二）依据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，申请人依法履行以下义务：

1.如实向受理机构提交申请材料和反映真实情况；

2.对申请材料的真实性、完整性等负责；

3.依法对申报事项进行必要的修改补充。

十八、咨询途径

电话咨询：0572-2031038
十九、监督投诉渠道

电话投诉：0572-2579778或12345投诉热线

网上投诉：http://zxts.zjzwfw.gov.cn
二十、办公地址和时间

行政审批中心大厅：湖州市金盖山路66号市民服务中心1号楼3楼（湖州市吴兴区仁皇山街道）综合受理E6窗口
办公时间:工作日上午9:00—下午17：00

单位办公室：湖州市气象局（湖州市吴兴仁皇山街道区太湖路800号）

办公时间:工作日，夏季：上午8：30-12:00，下午2：30-6:00；冬季：上午8：30-12:00，下午2：00-5:30
二十一、办理进程和结果公开查询

电话查询：0572-2031038
网上查询：bsjd.zjzwfw.gov.cn

二十二、办事者到办事现场次数

0次（ 由住建部门牵头，开展施工图联合审查，合格后转气象部门核准。核准后快递送达项目业主或由住建窗口转交。）
附录1 防雷装置设计审核流程图
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附录2 相关申请材料示范文本

 材料空白表、示例表，请在“申请材料”中单独下载打印

附录3 常见问题解答

一、 申请时间有规定吗？
答：国家法定工作日。

二、 申请人提交补正材料有时间限制吗？

答：经办人审查过程中发现申请材料不齐全的，向申请人发补正通知书，申请人须在五个工作日内补齐全部申请材料，申请人逾期未补齐的，受理机构终止本次行政许可。

三、 防雷装置设计审核许可的审批范围是什么？

答：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。
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