
ICS07.060
A47

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T39195—2020

城市内涝风险普查技术规范

Technicalspecificationsforurbanfloodingriskinvestigation

2020-10-11发布 2021-05-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



订
单
号
：
0
1
1
3
2
0
1
2
1
1
2
4
2
9
0
9
 
 
防
伪
编
号
：
2
0
2
0
-
1
2
1
1
-
1
1
5
3
-
2
4
8
1
-
0
5
3
0
 
 
购
买
单
位
:
 
客
户
单
位
：
中
国
气
象
局

客
户
单
位
：
中
国
气
象
局
 专

用



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 基本要求 1…………………………………………………………………………………………………

5 数据内容 2…………………………………………………………………………………………………

6 数据收集方法 3……………………………………………………………………………………………

附录A(规范性附录) 城市地理信息收集 4………………………………………………………………

附录B(资料性附录) 城市社区(街道)基本情况 5………………………………………………………

附录C(资料性附录) 城市土地利用情况 6………………………………………………………………

附录D(资料性附录) 城市水体基本情况 7………………………………………………………………

附录E(资料性附录) 城市道路基本情况 8………………………………………………………………

附录F(资料性附录) 城市雨污水管网基本情况 10………………………………………………………

附录G(资料性附录) 内涝隐患点及受内涝影响区域基本情况 11………………………………………

附录H (资料性附录) 城市内涝灾情信息 16………………………………………………………………

附录I(资料性附录) 城市观测站基本信息 19……………………………………………………………

附录J(资料性附录) 城市内涝防灾措施 20………………………………………………………………

参考文献 21……………………………………………………………………………………………………

Ⅰ

GB/T39195—2020

订
单
号
：
0
1
1
3
2
0
1
2
1
1
2
4
2
9
0
9
 
 
防
伪
编
号
：
2
0
2
0
-
1
2
1
1
-
1
1
5
3
-
2
4
8
1
-
0
5
3
0
 
 
购
买
单
位
:
 
客
户
单
位
：
中
国
气
象
局

客
户
单
位
：
中
国
气
象
局
 专

用



订
单
号
：
0
1
1
3
2
0
1
2
1
1
2
4
2
9
0
9
 
 
防
伪
编
号
：
2
0
2
0
-
1
2
1
1
-
1
1
5
3
-
2
4
8
1
-
0
5
3
0
 
 
购
买
单
位
:
 
客
户
单
位
：
中
国
气
象
局

客
户
单
位
：
中
国
气
象
局
 专

用



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国气象局提出。
本标准由全国气象防灾减灾标准化技术委员会(SAC/TC345)归口。
本标准起草单位:广东省气候中心、国家气候中心、广东省标准化研究院。
本标准主要起草人:李春梅、唐力生、刘蔚琴、梁淑敏、高歌、郑璟、蔡晶、严家琼、李文媛、胡葳。
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城市内涝风险普查技术规范

1 范围

本标准规定了城市内涝风险普查的基本要求、数据内容、数据收集方法。
本标准适用于城市建成区的内涝风险普查工作,城市内涝风险监测预警、风险防控等工作可参照

使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
内涝 urbanflooding
一定范围内的强降雨或连续性降雨超过其雨水设施消纳能力,导致地面产生积水的现象。
[GB51222—2017,定义2.1.1]

3.2
风险普查 riskinvestigation
对产生风险的致灾因子及其危险性、承灾体及其暴露度和脆弱性、防灾减灾能力等相关重要信息的

收集、调查。
[QX/T428—2018,定义3.4]

3.3
内涝隐患点 hiddendangerpointofurbanflooding
易发生积水,可能造成损失或影响的地点。

4 基本要求

4.1 数据普查

4.1.1 应注重数据信息收集和实地调查相结合。

4.1.2 应建立数据审核制度,确保数据可靠、填报规范。

4.1.3 数据使用应符合数据保密要求。

4.2 数据收集

4.2.1 数据宜细化到排水分区和城市社区(街道)。

4.2.2 应收集第5章的数据内容。如收集到相关数据则不必逐一填表,但应注明出处;如收集不到相
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关数据,应按表A.1进行调查后再逐一填表。

4.2.3 应检查数据的量级与单位、经纬度信息。

4.2.4 应根据收集数据的上下限值进行初步质量控制,对相关字段进行逻辑关系检查。

4.2.5 地理信息数据应提供国土资源行政主管部门规定格式的电子文档。

4.3 数据填报

4.3.1 行政区划代码的填报应符合GB/T2260的规定。

4.3.2 应记载数据具体来源及收集时间。

4.3.3 填报的数据应与原始资料进行核查对比。

4.4 数据更新

4.4.1 数据宜每年更新1次。

4.4.2 城市气象水文环境、社会经济发展、内涝隐患点增减等发生变化时,应及时收集或实地调研获取

最新资料进行信息更新。

4.4.3 行政区划发生变化,应记载具体变化情况。

5 数据内容

5.1 地理信息

5.1.1 应按附录A要求收集整个城市范围内的基础地理信息,包括但不限于:

a) 1∶250000以上城市行政区划图;

b) 1∶10000~1∶50000城市水系图;

c) 1∶10000~1∶50000城市地形图或数字地形图;

d) 1∶10000~1∶50000城市土地利用图;

e) 1∶10000以上城市道路地理信息(含道路标高)图;

f) 内涝隐患点分布的地理位置,包括经纬度和标高。

5.1.2 宜按附录A要求收集整个城市范围的其他相关地理信息,包括但不限于:

a) 城市社区(街道)地表覆盖类型、人口数量、建筑分布、工程性和社会性基础设施;

b) 城市排水管网及排水设施分布资料;

c) 城市空间分辨率不低于4m的遥感影像资料。

5.2 城市基本情况

收集城市基本情况,包括但不限于:

a) 城市社区(街道)基本情况,参见附录B;

b) 城市土地利用情况,参见附录C;

c) 城市水体基本情况,参见附录D;

d) 城市道路基本情况,参见附录E;

e) 城市雨污水管网基本情况,参见附录F;

f) 城市规划,包括土地利用规划、道路规划、分区规划、给排水规划等。

5.3 内涝隐患点及受内涝影响区域基本情况

收集内涝隐患点及受内涝影响区域承灾体信息,参见附录G。包括但不限于:

a) 内涝隐患点基本情况;
2
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b) 内涝隐患点涉及的人口及社会经济情况;

c) 内涝隐患点涉及承灾体的基本情况。

5.4 内涝灾情信息

收集城市内涝灾情信息,参见附录H。包括但不限于:

a) 历次城市内涝过程基本情况及影响;

b) 历次城市内涝过程各内涝点降雨量和淹没及损失情况。

5.5 气象、水文资料

收集气象、水文资料,包括但不限于:

a) 城市观测站(包括气象部门、水文部门建设站点)基本信息,参见附录I;

b) 城市现有雨量站逐小时的雨量资料;

c) 城市河道及上下游水文站逐小时的水位、流量资料;

d) 城市现有积水观测及视频资料。

5.6 内涝防灾措施

收集内涝防灾措施信息,包括但不限于:

a) 排水设施调度规程;

b) 城市内涝防灾措施,参见附录J。

6 数据收集方法

根据情况采用不同方法收集获取可靠的信息,包括但不限于:

a) 历史文献检索法;

b) 实地调查法;

c) 专家咨询法;

d) 遥感和地理信息分析法。

3
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附 录 A
(规范性附录)

城市地理信息收集

  城市地理信息收集用途和说明见表A.1。

表 A.1 城市地理信息一览表

资料名称 用途 说明

行政区划图 用于按区域查询或作为相关信息图层的底图 必选,若无图,参照表B.1内容填报

水系图 用于水体统计、排水口位置、水位等计算 必选,若无图,参照表D.1内容填报

地形图
用于了解城市地形,计算地表径流、地下水流向、

显示相关地形状况及估算内涝隐患点
必选

土地利用图
用于了解城市土地利用情况、城市区划、城市内

涝模型地表概化计算等
必选,若无图,参照C.1的内容填报

城 市 道 路 地 理 信

息图
城市内涝模型重要参数图层

必选,若无图,应获取城市排水管网数据,

城市道路地理信息宜参照表E.1内容填报

城市内涝灾情资料
用于获取城市内涝隐患点分布,计算城市内涝点

致灾临界雨量和开展风险评估
必选,参照附录G和附录 H内容填报

遥感影像 用于了解城市地表覆盖 可选

城市现状图
用于了解城市规划状况,必要时可作为模型排水

能力计算参数
可选

城市道路规划 城市内涝风险评估承灾体之一 可选

城市排水管网 用于了解城市排水井位置、管线布置等 必选,若无图,参照表F.1内容填报

城市给排水规划 用于计算和了解城市最大排水能力 必选

排水设施调度规程
用于了解城市内涝防灾减灾措施状况及估算抗

灾能力
可选

城市人口分布图 城市内涝风险评估承灾体之一 可选,若无图,参照表 H.1内容填报

分区规划 城市内涝风险评估承灾体之一 可选

地下工程 城市内涝风险评估承灾体之一 可选

隐蔽工程规划 城市内涝风险评估承灾体之一 可选

无人机航摄影像 用于了解地表情况 可选

数 字 高 程 模 型

(DEM)影像数据
用于了解地表情况 可选,DEM数据以及分辨率优于2.5m

4
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附 录 B
(资料性附录)

城市社区(街道)基本情况

  城市社区(街道)基本情况可根据表B.1填报。

表B.1 城市社区(街道)基本情况

填表字段 社区1 社区2 … 填表说明

社区(街道)名称

社区(街道)类型

A地缘型:按街区巷道、道路、河流等自然地域划分的社区,

并按聚居人口类型划分的社区;

B单元型:按住宅群落划分,大型楼盘为主体的相对独立的住

宅小区;

C单位型:以机关、企事业单位家属聚居区、宿舍区为主体的

社区;

D综合型:汇集居住、旅游、商务、文化、体育等不同功能特点

的社区;

E转制型:原属农村社区,经 “村改居”后划分出来的社区,原
村集体经济组织仍正常运作,参与社区服务管理的社区

社区(街道)代码 按照GB/T2260填报

省名

省代码 按照GB/T2260填报

市(地区/州)名

市(地区/州)代码 按照GB/T2260填报

区(县)名

区(县)代码 按照GB/T2260填报

社区(街道)人口

社区(街道)经度 以几何中心点为准

社区(街道)纬度 以几何中心点为准

社区(街道)地形 简要描述街道地形:A平地;B斜坡;C凹地;D凸地

社区(街道)平均标高 单位为 m。若收集有地理信息图层,可选填,但应注明出处

社 区 (街 道)周 边 道 路

名称
填写社区(街道)周边各条道路名称,可选填

社 区 (街 道)周 边 道 路

长度
单位为 m。填写社区(街道)周边各条道路的长度,可选填

基本概况

用文字简单描述街道沿途各社区(街道)的地理位置、经济、

文化、历史以及水文、气象、内涝点、内涝隐患点、防灾救灾能

力、主要交通设施等情况

资料来源

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日

5
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附 录 C
(资料性附录)

城市土地利用情况

  城市土地利用情况见表C.1。

表 C.1 城市土地利用情况

填表字段 单位a 记录1 记录2 … 填表说明

社区(街道)名称

社区(街道)代码 按照GB/T2260填报

调查年份

总面积 km2

(一)城市绿地 km2

(二)硬化地面 km2

(三)城市水网 km2

河流 km2

湖泊 km2

沟渠 km2

(四)裸露地表 km2

面积 km2

土壤类型 可采用土类划分方法:砂土、壤土、黏土等

土壤质地
土壤颗粒的组合特征,分为砂土、壤土和

黏土

资料来源

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日

6
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附 录 D
(资料性附录)

城市水体基本情况

  城市水体基本情况见表D.1。

表 D.1 城市水体基本情况

填表字段 单位a 水体名称1 水体名称2 … 填表说明

水体类型
明渠、暗渠、湖泊、河流、水库、

其他等

起点经度 ××°××'××″ 段1 段2 … 段1 段2 …

起点纬度 ××°××'××″

终点经度 ××°××'××″

终点纬度 ××°××'××″

水体面积 km2 江河、湖泊、水库等水面面积

常水位 m
如能获取实况水位,则填写实

况水位增加说明

堤顶高程 m 如有堤坝,填写堤坝高度

设计水位 m
堤防遇设计内涝时,在指定断

面测点处达到的最高水位

保证水位 m
能保证防洪工程后防护区安

全运行的最高洪水位

警戒水位 m

可能造成防洪工程或防护区

出现险情的河流和其他水体

的水位

水闸开启条件
如有水闸,填写水闸位置和水

闸的开启条件

水泵开启条件
如有水泵,填写水泵位置和水

泵的开启条件及泵水能力

资料来源

  注:坐标系统使用2000国家大地坐标系,高程系统使用85高程基准。

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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附 录 E
(资料性附录)

城市道路基本情况

  城市道路基本情况见表E.1。

表 E.1 城市道路基本情况

填表字段 单位a 记录1 记录2 … 填表说明

道路名称 例:广州市越秀区东风东路

道路类型

单选,A 高 速 公 路;B快 速

路;C 主 干 路;D 次 干 路;

E支路,当同时满足多个条

件时,首选A、次选B、后选C,

依次递推

道路宽度 m
道路设计宽度或实际宽度,

以实际宽度为准

道路长度 m

道路最高标高 m

道路最低标高 m

道路设计最大排水 m3/s

(一)道路桥梁 桥梁1 桥梁2 … 桥梁1 桥梁2 … … 多个道路桥梁,自行添加

开始经度 ××°××'××″

开始纬度 ××°××'××″

结束经度 ××°××'××″

结束纬度 ××°××'××″

路桥最低标高 m
填写桥梁最底层路面最低

处标高

(二)道路隧道 隧道1 隧道2 … 隧道1 隧道2 … … 多个道路隧道,自行添加

开始经度 ××°××'××″

开始纬度 ××°××'××″

结束经度 ××°××'××″

结束纬度 ××°××'××″

隧道最低标高 m

(三)道路交叉口
交叉

口1

交叉

口2
…

交叉

口1

交叉

口2
… … 多个交叉口,自行添加

交叉口中心经度 ××°××'××″

交叉口中心纬度 ××°××'××″

交 叉 口 涉 及 道 路

名称

8
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表 E.1(续)

填表字段 单位a 记录1 记录2 … 填表说明

交叉口形状
按照交叉涉及道路数计,例:

三岔口、四岔口(十字口)

交叉口型式
上跨式或下穿式(隧道或地

道)

资料来源

  注:坐标系统使用2000国家大地坐标系,高程系统使用85高程基准。

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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附 录 F
(资料性附录)

城市雨污水管网基本情况

  城市雨污水管网基本情况见表F.1。

表F.1 城市雨污水管网基本情况

填表字段 单位a 记录1 记录2 填表说明

管渠类别 明渠、暗渠、明管、暗管

沿线道路名称 排水管渠沿线的道路

管渠最大设计流量 m3/s 参见GB50014—2006填报

管渠最大设计流速 m/s 参见GB50014—2006填报

管渠材质 用于判断渗透性

管渠入水口 入水口1 入水口2 入水口1 入水口2
雨水口、排水户接驳井、支管汇

入井

管渠入水口经度 ××°××'××″

管渠入水口纬度 ××°××'××″

管渠入水口标高 m
按地 方 坐 标 系 或 国 家 坐 标 系

填写

管渠出水口 出水口1 出水口2 出水口1 出水口2
接入河流为排放口,接入下游管

道为检查井

管渠出水口经度 ××°××'××″

管渠出水口纬度 ××°××'××″

管渠出水口标高 m

资料来源

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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附 录 G
(资料性附录)

内涝隐患点及受内涝影响区域基本情况

G.1 城市内涝承灾体包含但不限于:
———人群聚集地:居民区、学校、医院等;
———社会经济活动集中点:工业企业、商铺、农贸市场、停车场等;
———地下设施:地铁、下穿隧道、下凹式立交桥等;
———城市生命线:道路、桥梁、电网、通信网等;
———危险场所:高压电、危险化学品所在地等。

G.2 内涝隐患点基本情况见表G.1,内涝隐患点涉及的人口及社会经济情况见表G.2,内涝隐患点涉及

主要承灾体基本情况见表G.3。

表 G.1 内涝隐患点基本情况

填表字段 单位a 内涝隐患点1 内涝隐患点2 … 填表说明

内涝隐患点名称
内涝隐患点的位置采用内涝

范围的中心点

内涝隐患点经度 ××°××'××″

内涝隐患点纬度 ××°××'××″

内涝隐患点高程 m

内涝隐患点排水设计能力 m3/s

社区(街道)名

社区(街道)代码 按照GB/T2260填报

防汛责任单位

内涝隐患点图片(视频)
可呈现城市内涝隐患点情况

(补充图片视频格式)

  注:坐标系统使用2000国家大地坐标系,高程系统使用85高程基准。

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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表 G.2 内涝隐患点涉及的人口及社会经济情况

填表字段 单位a 内涝隐患点1 内涝隐患点2 … 填表说明

内涝隐患点名称
内涝隐患点的位置采用内涝

范围的中心点

调查年份 …
人口及社会经济情况以2000
年和2010年两个基准年统计

土地面积 km2 国土面积

常住人口数 人

总人口数 人

家庭户数 户

房屋数 间

地区生产总值 万元

工业总产值 万元

资料来源

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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表 G.3 内涝隐患点涉及承灾体的基本情况

填表字段 单位a 内涝隐患点1 内涝隐患点2 … 填表说明

内涝隐患点名称
内涝隐患点的位置采用内涝

范围的中心点

(一)受 影 响 的 道 路

主干道
道路1 道路2 … 道路1 道路2 … … 城市范围内主要交通干道

道路总长度 km 可以通车的街道总长度

受影响长度 km 受水浸影响的道路长度

中心点经度 ××°××'××″ 受影响道路中间段的经度

中心点纬度 ××°××'××″ 受影响道路中间段的纬度

受 影 响 路 段 平 均

标高
m

如收集到道路基础地理信息

数据可不用填写,但应注明

出处

(二)受 影 响 的 地 下

铁路
地铁1 地铁2 … 地铁1 地铁2 … …

地铁入口高度 m

地铁站入口的标高,附近多

个入 口 可 填 写 标 高 较 低 的

入口

(三)受影响的路桥、

隧道

路桥、

隧道1

路桥、

隧道2
…

路桥、

隧道1

路桥、

隧道2
… …

路桥名称 包括立交桥和过街走道

受影响路桥经度 ××°××'××″ 中心点附近的经度

受影响路桥纬度 ××°××'××″ 中心点附近的纬度

路桥、隧道高程 m 填写最低高程

隧道名称

受影响隧道经度 ××°××'××″ 中心点附近的经度

受影响隧道纬度 ××°××'××″ 中心点附近的纬度

隧道高程 m 填写最低高程

(四)受 影 响 的 通

信网

通讯

网1

通讯

网2
…

通讯

网1

通讯

网2
…

通信网设备数量 台(套)
通信网设备包括交换设备、

接入设备等

通 信 网 设 备 固 定

资产
万元

如无法获取准确数据,可根

据通信网设备设计(建成)等
级估算

通信光缆、电缆长度 km
通信传输设备包括光缆、电
缆等

通信 传 输 设 备 固 定

资产
万元

如无法获取准确数据,可根

据通信传输设备设计(建成)

等级估算
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表 G.3(续)

填表字段 单位a 内涝隐患点1 内涝隐患点2 … 填表说明

基站数 个

基站固定资产 万元

(五)受影响的学校 学校1 学校2 … 学校1 学校2 …

受影响学校经度 ××°××'××″

受影响学校纬度 ××°××'××″

受影响学校标高 m

校园人数 人

校园面积 km2

校园固定资产 万元

(六)受影响的企业 企业1 企业2 … 企业1 企业2 …

受影响企业经度 ××°××'××″

受影响企业纬度 ××°××'××″

受影响企业标高 m

企业人数 人

企业面积 km2

企业固定资产 万元

(七)停车场
停车

场1

停车

场2
…

停车

场1

停车

场2
…

受影响停车场经度 ××°××'××″

受影响停车场纬度 ××°××'××″

受影响停车场标高 m 精确到小数点后两位

停车场类型

停车场容纳车辆数 辆

(八)仓储 仓储1 仓储2 … 仓储1 仓储2 …

受影响仓储经度 ××°××'××″

受影响仓储纬度 ××°××'××″

受影响仓储标高 m 精确到小数点后两位

仓储面积 m2

仓储固定资产 万元

(九)其 他 承 灾 体

名称

承灾

体1

承灾

体2
…

承灾

体1

承灾

体2
… …

内涝隐患点选取可能受到洪
水较大影响或易淹的地方,
且人员 聚 集、非 常 重 要。例
如:村 庄、医 院、企 业、公 园、
广场、体育馆、变电站、桥梁、
地下工程等,若为企业选取
年产值超过千万,且具有危
险性、可能带来二次污染的
典型大企业
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表 G.3(续)

填表字段 单位a 内涝隐患点1 内涝隐患点2 … 填表说明

承灾体经度 ××°××'××″

承灾体纬度 ××°××'××″

承灾体标高 m

若为道路,应考虑路基填写

最低标高,精确到小数点后

两位

人数 人 内涝隐患点涉及人口数

企业类型
选填项,若为企业请单选,采
矿业、制造业、建筑业或其他

年产值 万元 选填项,若为企业请填

固定资产 万元 选填项

防灾减灾措施

如有,文字简要说明具体措

施及 运 行 情 况;如 没 有,填
“无”

资料来源

  注:坐标系统使用2000国家大地坐标系,高程系统使用85高程基准。

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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附 录 H
(资料性附录)

城市内涝灾情信息

  历次城市内涝过程基本情况及影响见表H.1,历次城市内涝过程各内涝点降雨量和淹没及损失情

况见表H.2。其中,表H.2中的内涝点(内涝隐患点)与表H.1中内涝过程中的内涝点表述一致。

表 H.1 历次城市内涝过程基本情况及影响

填表字段 单位a 内涝过程1 内涝过程2 … 填表说明

内涝开始时间

积水深度(淹没点最大深度)

超过20cm,认为是一次内涝

的开始,填写格式为“yyyym-
mddhh”,如1958年1月1日

00时则记为1958010100;若内

涝发生具体时间不详,可通过

反查历史资料确定大致的具体

时间,至少要精确到日,若只有

年月,“日”“时”用00代替

内涝结束时间
内涝发生后,积水排空认为是

一次内涝的结束,格式同上

(一)内涝淹没情况

收集内涝淹没信息,按过程、

乡镇、采集点逐级填写,此信

息用于淹没模拟验证

内涝点名称 点1 点2 … 点1 点2 … … 填写淹没时采集点的名称

内涝点经度 ××°××'××″

内涝点纬度 ××°××'××″

内涝点标高 m 精确到小数点后两位

淹没开始时间 填写格式为“yyyymmddhh”

淹没结束时间 填写格式为“yyyymmddhh”

过程淹没持续时间 h
基 于 内 涝 隐 患 点 内 涝 过 程

填写

最大淹没水深 m 精确到小数点后两位

最 大 淹 没 水 深 的

时间

若无法准确确定,可以填写内

涝淹没过程的中间时间,填写

格式为“yyyymmddhh”

过程最大淹没面积 km2 基于内涝过程填写

(二)居 民 区 受 灾

情况

如历史灾情无法细化到内涝

点,可按照内涝过程填写

居民区受灾面积 km2

损坏房屋 间
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表 H.1(续)

填表字段 单位a 内涝过程1 内涝过程2 … 填表说明

倒塌房屋 间

受灾人口 人

紧急转移安置人口 人

死亡人口 人

失踪人口 人

受 淹 社 区 (街 道)

信息

文字描述受淹社区(街道)名
称、受淹程度等

经济损失 万元

(三)车辆受损情况

受影响停车场
文字 描 述 停 车 场 位 置、受 灾

信息

水浸车辆 辆

(三)企业受灾情况

主要受灾企业信息
文字描述受灾企业名称、是否

有潜在危害等

经济损失 万元

(三)学校受灾情况

主要受灾学校

学校受灾情况 文字描述学校位置、受灾信息

(五)受灾情况汇总

直接经济损失 万元 一次灾情的全部经济损失

雨情水情描述
文字描述降水、水情过程等,

包括降水、流量、水位等信息

内涝主要原因

详细灾情描述

提供图片(视频),并用文字描

述农业、工业、交通、通讯、能
源、旅游、基础设施等社会经

济各方面的损失和影响,尽量

多给些定量数据,以及典型事

件的溃口位置(经纬度信息)

和发生时间,分蓄洪区的泄洪

情况等

资料来源

  注:坐标系统使用2000国家大地坐标系,高程系统使用85高程基准。

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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表 H.2 历次城市内涝过程各内涝点降雨量和淹没及损失情况

填表字段 单位a 内涝隐患点1 内涝隐患点2 … 填表说明

内涝灾害开始时间
过程

1

过程

2
…

过程

1

过程

2
… …

积水 深 度(淹 没 点 最 大 深 度)超 过

20cm,认为是一次内涝的开始,填写

格式为“yyyymmddhh”,如1958年6月

1日00时则记为1958060100;若内涝

发生具体时间不详,可通过反查历史

资料确定大致的具体时间,至少要精

确到日,若只有年月,“日”“时”用00
代替

内涝灾害结束时间
内涝发生后,积水排空认为是一次

内涝的结束,格式同上

最大淹没水深 m 精确到小数点后两位

最大淹没面积 m2 基于内涝过程填写

内 涝 发 生 时 最 大 1 小 时

雨量
mm 精确到小数点后一位

内 涝 发 生 时 最 大 2 小 时

雨量
mm 精确到小数点后一位

内 涝 发 生 时 最 大 3 小 时

雨量
mm

如内涝发生时间较短,可不用填写

超过内涝持续时间的降水量

内 涝 发 生 时 最 大 6 小 时

雨量
mm 精确到小数点后一位

内涝 发 生 时 最 大12小 时

雨量
mm 精确到小数点后一位

内涝 发 生 时 最 大24小 时

雨量
mm 精确到小数点后一位

…
如内涝过程持续时间长,可补充填

写24h以后的雨量

直接经济损失 万元 一次灾情的全部经济损失

雨情水情描述
文字描述降水、水情过程等,包括降

水、流量、水位等信息

内涝主要原因

详细灾情描述

提供图片或视频,并用文字描述农

业、工业、交通、通讯、能源、旅游、基
础设施等社会经济损失和影响,尽
量多给些定量数据,以及典型事件

的溃口位置(经纬度信息)和发生时

间,分蓄洪区的泄洪情况等

资料来源

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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附 录 I
(资料性附录)

城市观测站基本信息

  城市观测站基本信息见表I.1。

表I.1 城市观测站信息表

填表字段 单位a 站点1 站点2 … 填表说明

站点名称 站1 站2 …

站号 气象(雨量)站的编号,如:G1001

站点经度 ××°××'××″

站点纬度 ××°××'××″

站点标高 m 精确到小数点后两位

台站类型
单选。A国家自动站;B区域自动站;C雨

量站

观测要素

观测要素类型,包括气温、气压、湿度、风、降
水量、日照时数、辐射等,变量之间用顿号

隔开

建站时间
如1958年1月建站就填写195801;若只有

建站年信息,“月”用00代替

观测年限
若仍在观测,填写“建站至今”;若已经撤站,

填写撤站时间,填写规则同上

站点归属部门

  注:坐标系统使用2000国家大地坐标系,高程系统使用85高程基准。

  a 表示字段的单位,空白表示无单位。

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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附 录 J
(资料性附录)

城市内涝防灾措施

  城市内涝防灾措施见表J.1。

表J.1 城市内涝防灾措施

填表字段 社区(街道)1 社区(街道)2 … 填表说明

社区(街道)名

社区(街道)代码

日常管理单位

监测手段
填写有或无,如摄像头、人工观测(信息

员)、自动站等,文字填写具体信息

预警手段
填写有或无,如大喇叭、广播、手机平台、

锣鼓、哨子等填写具体信息

防涝工程
填写有或无,并说明排水设备、排水能力

等情况及下水道疏通情况

应急救灾预案及执行
填写有或无,并说明物资储备、抢险队伍、

应急演练等预案等执行情况

救灾社会团体 填写有或无,如红十字会等

政策法规 填写有或无

备注

文字描述通信网的覆盖范围、尚未覆盖范

围,当前的警报措施是否满足防治需要,

以及目前在防治方面已制定的防灾预案、

防灾经验、采取的一些救灾措施、存在的

问题等

  填表人:        复核人:        审查人:        联系电话:     
填写单位:        填表日期:   年  月  日
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